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3e Verdieping

De Spinde - Blok 1

10-10-2024

Dakluik alleen te betreden door bevoegden. In geval van
onderhoudt aan het dak dient het dak niet te betreden zijn
voor anderen of is er een tweede persoon aangewezen
om dit te bewaken.

De inbraakwerendheid van de kozijnen, ramen en deuren in
de uitwendige scheidingsconstructie – die volgens NEN
5087 bereikbaar zijn voor inbraak –voldoen aan
weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096.

Ramen en deuren waarbij er een hoogteverschill van meer
dan 1 meter tussen de verdiepingsvloer en de
aangerenzende vloeren of terrein is voldoen aan de eis
volgens lid 3 van artikel 2.18 uit het bouwbesluit. De
desbetreffende ramen en deuren hebben een borstwering
of vast deel in het kozijn van ten minste 0,85m vanaf de vloer.

In het gebouw is een spreekinstallatie wat met ieder
appartement verbonden is met een intercom bij de
gemeenschappelijke voordeur. Toegankelijkheid van het
gebouw wordt gewaarborgd door een zelfsluitende deur
die enkel geopend kan worden met sleutel of goedkeuring
van het communicatie systeem.

Waar glas dient als vloerafscheiding dient het te voldoen
aan: NEN-EN 1991-1-1:2002+C1:2009+NB:2011 (Eurocode 1:
Belastingen op constructie). Bijlage NB.A Statische
horizontale belasting op vloerafscheidingen.

verkeersruimte 3.0.01: gehele plafond voorzien van
20 mm Sonaspray FCX-TR
verkeersruimte 3.0.03: wanden grenzend aan de trap
voorzien van 20mm Sonaspray FCX-TR

Hoofddraagconstructie brandwerendheid 90min.
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